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H+H KS-QUADRO
H+H Kalksandstein-Großformat QUADRO

KS-QUADRO ist ein großformatiges Bausystem zur wirtschaftlichen Erstellung von Mauerwerk. Das Bausystem 
besteht aus abgestimmten Steinformaten und ermöglicht so das Herstellen kleingliedriger Maßketten 
im 12,5 cm–Längen- und Höhenraster.

Die Verarbeitung mit Hilfe eines Versatzgerätes und eines optimierten 2-Mann-Teams erlaubt einen schnellen und 
wirtschaftlichen Baufortschritt. Zusammen mit den passenden H+H Ergänzungsprodukten ergibt sich ein 
durchdachtes Bausystem für den kompletten Rohbau. 
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VORTEILE 

 Schnelle, kostenoptimierte Ausführung

 Geringe körperliche Belastung durch Einsatz  
 eines Versetzgerätes

 Schneller Baufortschritt: bis zu 0,50 m2

 Mauerwerk mit einem Hub

 Bausystem für den kompletten Rohbau

 Hohe Ausführungssicherheit durch die Erstellung von 
 optimierten Wandverlegeplänen inkl. Massenermittlung

ANWENDUNGSBEREICHE 

 Tragende und nichttragende Außenwände

 Kellerwände

 Tragende und nichttragende Innenwände

 Brand- und Komplextrennwände

 Wohnungsbau 

 Wirtschafts- und Gewerbebau, Hallenbau

 Öffentliche Bauprojekte

Festigkeitsklasse Rohdichteklasse Rechenwert der 
Eigenlast     

Charakteristischer Wert fk 
der Druckfestigkeit nach 

DIN EN 1996-3/NA: 2012-01

RDK  [kN/m³] [N/mm²]

SFK 20 2,0 20 12,9

SFK 20 2,2 22 12,9

Festigkeitsklasse Rohdichteklasse Schalltechnisches    
Berechnungsgewicht

Wanddicke

115 mm 150 mm 175 mm 200 mm 240 mm 300 mm 365 mm

RDK  [kg/m³] RW [dB]

SFK 20 2,0 1900 50 54 56 58 60 63 66

SFK 20 2,2 2100 – – 57 59 61 – –

Festigkeitsklasse Rohdichteklasse
Wanddicke

115 150 175 200 240 300 365

RDK  [mm]

SFK 20 2,0

SFK 20 2,2 – – – –

WANDDICKEN – KS-QUADRO (KS XL) 
Regel-/Ergänzungsformate 

TRAGWERKSPLANUNG/STATIK

SCHALLSCHUTZ

Verfügbarkeit

Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw unverputzt; Mauerwerk mit Dünnbettmörtel nach DIN 4109-32:2018-01 Schallschutz im Hochbau

KS-QUADRO (KS XL) mit Dünnbettmörtel als M10 verarbeitet
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Format Wanddicke SFK RDK Abmessung

[mm] LxBxH [mm]

KS-QUADRO 1/1 115 20 2,0 498 x 115 x 498

KS-QUADRO 3/4 115 20 2,0 373 x 115 x 498

KS-QUADRO 1/2 115 20 2,0 248 x 115 x 498

KS-QUADRO 1/4 115 20 2,0 248 x 115 x 248

KS-QUADRO 1/1 150 20 2,0 498 x 150 x 498

KS-QUADRO 3/4 150 20 2,0 373 x 150 x 498

KS-QUADRO 1/2 150 20 2,0 248 x 150 x 498

KS-QUADRO 1/4 150 20 2,0 248 x 150 x 248

KS-QUADRO 1/1 175 20 2,0 / 2,2 498 x 175 x 498

KS-QUADRO 3/4 175 20 2,0 / 2,2 373 x 175 x 498

KS-QUADRO 1/2 175 20 2,0 / 2,2 248 x 175 x 498

KS-QUADRO 1/4 175 20 2,0 / 2,2 248 x 175 x 248

KS-QUADRO 1/1 200 20 2,0 / 2,2 498 x 200 x 498

KS-QUADRO 3/4 200 20 2,0 / 2,2 373 x 200 x 498

KS-QUADRO 1/2 200 20 2,0 / 2,2 248 x 200 x 498

KS-QUADRO 1/4 200 20 2,0 / 2,2 248 x 200 x 248

KS-QUADRO 1/1 240 20 2,0 / 2,2 498 x 240 x 498

KS-QUADRO 3/4 240 20 2,0 / 2,2 373 x 240 x 498

KS-QUADRO 1/2 240 20 2,0 / 2,2 248 x 240 x 498

KS-QUADRO 1/4 240 20 2,0 / 2,2 248 x 240 x 248

KS-QUADRO 1/1 300 20 2,0 498 x 300 x 498

KS-QUADRO 3/4 300 20 2,0 373 x 300 x 498

KS-QUADRO 1/2 300 20 2,0 248 x 300 x 498

KS-QUADRO 1/4 300 20 2,0 248 x 300 x 248

KS-QUADRO 1/1 365 20 2,0 498 x 365 x 498

KS-QUADRO 3/4 365 20 2,0 373 x 365 x 498

KS-QUADRO 1/2 365 20 2,0 248 x 365 x 498

KS-QUADRO 1/4 365 20 2,0 248 x 365 x 248

Brandschutzanforderungen sind mit H+H KS-QUADRO aus Kalksandstein aus Porenbeton einfach 
realisierbar. Kalksandstein ist ein rein mineralischer Baustoff – gemäß DIN 4102 ist er als nicht 
brennbarer Baustoff (Baustoffklasse A1) klassifiziert.
Konstruktionen mit einer hohen Feuerwiderstandsdauer (auch Brand- und Komplextrennwände) 
sind mit geringen Wanddicken möglich.

ABMESSUNGEN KS-QUADRO (KS XL) – Planelemente

BRANDSCHUTZ – H+H KS-QUADRO (KS XL) 

ARBEITZEIT-RICHTWERTE (in h/m²)* 

*Quelle: ARH-Tabelle Hochbau , „Handbuch Arbeitsorganisation Bau“
Mauerarbeiten mit großformatigen Steinen, 8. überarbeitete und ergänzte Auflage
Zeittechnik-Verlag GmbH, Friedhofstraße 13, 63263 Neu-Isenburg
Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau, Neu-Isenburg
„Mauerarbeiten mit großformatigen Kalksandsteinen“

KS-QUADRO ERMÖGLICHT BESTE ARBEITSZEITRICHTWERTE
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Arbeitzeit-Richtwerte ( in h/m²) *

KS-Kleinformat KS-R-Plansteine KS-QUADRO (KS XL)

4 Verarbeiter 2 Verarbeiter 1 Verarbeiter + Versetzgerät


